
Часы настольные процедурные со звуковым сигналом ПЧ-3 и ПЧ-3-01 
 

      Часы предназначены для контроля длительности процедуры в медицинских учреждениях. 

      Представляют собой электронно-кварцевые часы со звуковым сигналом окончания 

процедур, для подачи которого в корпусе часов вмонтирован зуммер, включаемый касанием 

конца минутной стрелки к специальным контактным штырькам, вставленным в отверстия на 

кольце циферблата. 

     Применяются в лечебных учреждениях при отпуске физиотерапевтических и других 

процедур, требующих контроля времени. 

      Часы выпускаются в двух вариантах исполнения:  

а) от сети переменного тока; 

б) исполнение – 01: от 2-х элементов питания типа АА по 1,5 В; или сетевого адаптера. 

 

   
   

 

Технические характеристики 
 

ПЧ-3: питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц;   

ПЧ-3-01: питание часов от   2-х элементов питания типа АА по 1,5 В; или от сетевого        

адаптера 

Потребляемый  ток, не более    30 мА 

Потребляемая мощность, не более   5 ВА 

Количество одновременно дозируемых процедур   10 

Интервал подачи каждого звукового сигнала в пределах 1-60 мин  

Габаритные размеры 177х179х58 мм 

Масса, не более 0,8 кг 

В комплект часов ПЧ-3 входят: 10 пронумерованных штырьков,  вставка плавкая, паспорт.    

В комплект часов ПЧ-3-01: входят: 10 пронумерованных штырьков, 2 элемента питания типа 

АА по 1,5 В, сетевой адаптер (по желанию заказчика), паспорт.    

 

 


